
 

Videoportero Wi-Fi 
 

Allo wT7  
 

El Videoportero Wi-Fi Allo wT7 combina la 

tecnología de funciones remotas a través de una 

aplicación con calidad de imagen Multi HD. 

Permite una mayor seguridad para recibir visitantes 

al ver, chatear y abrir cerraduras a través de la 

pantalla táctil o desde cualquier parte del mundo a 

través de la aplicación Allo wT7. 

 

» Funciones remotas vía Wi-Fi 
 

» Tecnología Multi HD; 
 

» Acceso vía tarjeta RFID; 
 

» Grabado de foto y video 
 

» Módulo externo con opción a sobreponer o embutir 
 

 

Especificaciones técnicas 
 
Módulo interno  

 Tecnología de la pantalla TFT-LDC con pantalla sensible al tacto (touch screen)   
     

 Tamaño de pantalla 7"   
     

 Formato de la pantalla 16:09   
     

 Resolución de la pantalla 1024 (RGB) x 600   
     

 Apertura Contacto abierto (NA-C): 100mA   
     

 Tensión de operación 100-240Vac   
     

 Pesos y medidas (A x L x P): 135mm x 230mm x 19mm – 0,38kg   
     

 Módulo externo    

 Cámara HDCVI   
     

 Ángulo de Apertura 120° diagonal   
     

 Resolución 720p   
     

 LEDs para visión nocturna LED blanco   
     

  Cerradura eléctrica: 12V/1A   
 Cerraduras    

  Portón de garaje: C/NA   
     

 Tensión de operación 12-14.5Vdc (a través del módulo interno)   
     

 Pesos y medidas (A x L x P): 178mm x 114mm x 57mm – 0,30kg   
      
 
 
 
 
 



 

Tecnología Wi-Fi por el app Intelbras Allo wT7: atención, 

visualización y apertura de puertas remotamente. 

Practicidad y velocidad para acceder al 
ambiente con otros productos Intelbras con 
tarjeta RFID. 
con productos Intelbras  

Elija la mejor opción para combinar con el 
ambiente: módulo externo de sobreponer o de 
embutir. 

Tecnología Multi HD: Alta calidad de imagen y 

compatibilidad con cámaras HD o Full HD. 



Elementos que acompañan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

intelbras.com.br 

1 modulo externo 1 accesorio para instalación de 
ME de embutir 

1 modulo interno 
5 tarjetas RFID 

1 kit de cables y conectores 
3 conectores 

3 cables 4 vias 
3 cables 2 vias 

1 kit de fijación: 
8 tornillos 
8 tacos n°6 

5 tornillos para ME embutir 

1 manual del usuario 1 soporte 


